


Robust, kraftfull

och tyst.
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Korginsatsen
kan tas ut och
stallas in flexibelt

Robust: extra stabilt
med forstarkta horn och
gangjarn av rostfritt stal.

Elektronik som surfplattor
Energieffektiv LED- eller mobiler kan laddas i
belysning invandigt USB-uttaget



Integrerad kapsyloppnare
pa bada sidorna

Sparar plats: handtagen
forsvinner in i sidan

Intuitivt: digital display som visar
faktisk och onskad temperatur
och manoverenhet med turbo-
funktion for snabbare kylning




2 Single Zone

€ &

Truma Cooler C30 Truma Cooler C36 Truma Cooler C44

* Nyttovolym: 30 liter * Nyttovolym: 35 liter * Nyttovolym: 43 liter

« Stromforbrukning: 12 V: 3,4 A « Stromforbrukning: 12 V: 3,4 A o Stromforbrukning: 12 V: 3,8 A
230V: 0,44 A 230V: 0,44 A 230V: 0,5 A

» Vikt: 17,5 kg » Vikt: 21,8 kg » Vikt: 23,4 kg

« Matt: 610 x 340 x 422 mm « Matt: 6562 x 412 x 428 mm * Matt: 652 x 412 x 488 mm
(LxBxH) (L x BxH) (LxBxH)

Dy e

Truma Cooler C60 Truma Cooler C73 Truma Cooler C105

* Nyttovolym: 59 liter * Nyttovolym: 72 liter * Nyttovolym: 104 liter

« Stromforbrukning: 12 V: 5,6 A « Stromforbrukning: 12 V: 5,9 A o Stromforbrukning: 12 V: 5,5 A
230V: 0,3 A 230V: 0,3 A 230V: 0,32 A

 Vikt: 25,6 kg + Vikt: 28,2 kg * Vikt: 33,2 kg

« Matt: 732 x 456 x 488 mm e Matt: 732 x 456 x 555 mm « Matt: 912 x 536 x 500 mm
(LxBxH) (L x B xH) (LxBxH)

L Dual Zone

Truma Cooler C69 DZ Truma Cooler C96 DZ
* Nyttovolym: 69 liter (241 + 451) * Nyttovolym: 95 liter (401 + 551)
« Stromforbrukning: 12 V: 5,3 A « Stromforbrukning: 12 V: 5,8 A

230 V: 0,31 A 230 V: 0,34 A L
 Vikt: 29,4 kg + Vikt: 34,9 kg
* Matt: 732 x 456 x 555 mm « Matt: 912 x 536 x 500 mm

(Lx B x H) (LxBxH)




Fler fordelar

» Tysta: tyst gang aven nar de anvands lange « Sakra: ett urladdningsskydd med tre nivaer

* Flexibla: kompatibla med nastan alla stromkallor forhindrar att fordonsbatteriet laddas ur.
i fordon och fran elnat Dessutom drar kompressorn ner pa effekten

* Dubbelt sa coolt: tva separat installbara automatiskt vid overhettningsrisk
temperaturzoner i Dual Zone-modellerna + Latta att stuva undan: 12 V-anslutningar pa tva

« Effektiva: lag stromforbrukning tack vare sidor. Pa modellerna C60, C73, C105, C69 DZ
utmarkt isolering och C96 DZ kan locket tas bort och

* Smarta: latta att styra via appen Oppningssidan andras beroende pa 6nskad

anvandning.

Stromforsorjning
ot

e as o . Truma ]
Sjdlvstandig och hallbar kylning med Cooler Minimieffekt pa Minimibatteri-
solcellsdrift: Truma Cooler gar helt perfekt solcellsmodulen [W] kapacitet [Ah]
att anvanda med ett batteri och en

solcellsmodul. C30 50 30

C36 50 30

Ca4 60 35

Stromforsorjning via fordonets batteri: C60 65 40
Till Truma Cooler kan man anvanda alla
vanliga batterier med en markspanning pé c73 65 40

12 V/24 V. C105 105 65

C69 DZ 145 85

C96 DZ 175 105
Drift med 230 V:

Anslut helt enkelt till eInatet till elnatet. Dessa tider méttes upp vid en omgivande temperatur p& 25 °C
och med kyltemperaturen instélld pa 4 °C.




Truma Cooler App

Kontrollera din Cooler enkelt och
bekvamt med mobilen. Du kan
aktivera din kylbox via Bluetooth,
andra temperaturen eller kontrollera
om dina drycker redan ar perfekt
kylda — lugnt och bekvamt utan att
lamna campingstolen.
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Truma Cooler
Isoleringsoverdrag

Det varmeisolerade overdraget
forbattrar energieffektiviteten hos
kylboxarna fran Truma och minskar
sa stromforbrukningen. Om
stromférsorjningen bryts haller din
Truma Cooler temperaturen langre.
Den robusta utsidan av nylon
skyddar ditt mobila kylskap mot
repor, smuts och vattenstank. Det
finns ett passande isoleringsoverdrag
till varje Truma Cooler. Alla har
praktiska fickor pa sidorna.

Med forbehall for andringar och fel.
Bilderna liknar produkterna.

Q Truma Geréatetechnik GmbH & Co. KG
FSC Wernher-von-Braun-Strafse 12
ML 85640 Putzbrunn / Tyskland

FSC® C095328 truma.com




