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Comunicato stampa

Presentazione di CombiNeo al
Caravan Salon 2025

Alcuni OEM famosi hanno gia deciso di adottare il nuovo sistema di
riscaldamento.
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CombiNeo

Didascalia: Il nuovo riscaldamento CombiNeo 2in1 di Truma per camper e caravan

Putzbrunn, Germania - 13. Agosto 2025 - Al Caravan Salon, che iniziera il 29 agosto 2025,
Truma, leader europeo nella fornitura di soluzioni tecniche di sistema per l'industria di
caravan e camper, presentera uno dei punti salienti della fiera con la nuova soluzione di
riscaldamento CombiNeo. La nuova soluzione per il riscaldamento, presentata all'inizio
dell'anno, offre innovazioni interessanti per la fornitura di acqua calda. Il sistema di
riscaldamento dell'acqua istantaneo consente di fare docce senza limiti*. Cio significa che
tutti possono godere di una doccia calda dopo soli otto minuti di riscaldamento,
indipendentemente dal numero di persone. Un altro vantaggio: premendo un pulsante,
I'acqua calda & disponibile dopo soli tre minuti, ad esempio per un lavaggio veloce. La
pianificazione preventiva € ormai un ricordo del passato.

*Acqua calda dopo 3 minuti, doccia calda dopo 8 minuti di riscaldamento in modalita gas e ibrida con una differenza di temperatura < 25°C (ad es. serbatoio
13°C - temperatura doccia 38°C) e una portata d'acqua di 3,5 litri al minuto, limitazioni dovute alla fornitura di gas, corrente e acqua, nonché alla durata del
prodotto.
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Funzionamento a gas, con corrente o ibrido

CombiNeo offre la massima flessibilita di riscaldamento: pud funzionare a gas, con la corrente o in
modalita ibrida. Con il funzionamento elettrico, fornisce una potenza di riscaldamento di 3 kW, ideale
per risparmiare gas e per far fronte a molte situazioni quotidiane, come il riscaldamento di
mantenimento in inverno. Funziona in modo particolarmente silenzioso e completamente senza
emissioni. Se si desiderano prestazioni massime, basta utilizzare la modalita ibrida: in questo caso,
CombiNeo combina gas e corrente per raggiungere una potenza di riscaldamento fino a 7 kW.

Comfort, qualita e affidabilita

Nello sviluppo di CombiNeo, Truma ha risposto in primo luogo al feedback della comunita di chi viaggia
in caravan o in camper. Oltre all'affidabilita e all'efficienza, &€ fondamentale che I'acqua calda sia sempre
disponibile in modo veloce e continuo. Durante lo sviluppo, & stato posto I'accento anche su un design
compatto che consente di risparmiare spazio e peso. Un altro obiettivo & stato la qualita e I'affidabilita.
Sono stati eseguiti numerosi test rigorosi per garantire che CombiNeo continui a fornire un calore
affidabile a lungo termine, anche in condizioni climatiche avverse. Truma & convinta che CombiNeo
superera le aspettative della clientela e stabilira un nuovo standard nel settore.

| primi OEM si affidano a CombiNeo

Truma ha presentato CombiNeo per la prima volta a febbraio in occasione del "Caravan,
Camping and Motorhome Show" al NEC di Birmingham. Truma & riuscita ad accaparrarsi il
rinomato produttore britannico di veicoli Auto-Sleepers per un pre-lancio esclusivo. Al
Caravan Salon, Truma puo ora annunciare la collaborazione con altri noti costruttori che
installeranno CombiNeo sui loro veicoli. Tra questi, Frankia (Germania), Autotrail (Regno
Unito), Autostar e Notin (entrambi in Francia). Frankia e Notin stanno gia esponendo i veicoli
con CombiNeo al Caravan Salon 2025.

*Acqua calda dopo 3 minuti, doccia calda dopo 8 minuti di riscaldamento in modalita gas e ibrida con una differenza di temperatura < 25°C (ad es. serbatoio
13°C - temperatura doccia 38°C) e una portata d'acqua di 3,5 litri al minuto, limitazioni dovute alla fornitura di gas, corrente e acqua, nonché alla durata del
prodotto.



CombiNeo @ruma

Technical data CombiNeo 6 E CombiNeo 4 E
Energy sources Gas (propane / butane), electrical power
Rated heat output Gas mode Room heating 1.8/4.476.0 kW 1.8/4.4/6.0 kW
Water heating Max. 6.0 kW
Hybrid mode Room heating Max. 7.0 kW Max. 5.4 kW
Water heating Max. 7.0 kW
Electrical mode 230V 1.0/2.0/30kW
Power consumption Electrical mode 230V 44/87/131A
Water heating time Gas / hybrid mode Washing up 3 minutes
Endless* showers 8 minutes
Electrical mode Washing up 3 minutes
Showers 12 minutes
Weight without water, with periphery®* 146 kg
Dimensions LxWxH 518 x 367 x 200 mm

* Hotwater in 3 minutes, hot shower after 8 minutes heating time in gas and hybrid mode with a temperature difference = 25°C (e.g. tank 13°C - shower temparature 38°C) and a water flow
rate of 3.6 liters per minute, limited by supply of gas. electricity and water and lifespan of the product
** Control panel. water set. hoses, end of the cable, cover, fastening material
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Informazioni sull'azienda.

Il marchio Truma & noto a tutti i campeggiatori d'Europa. Da quando Philipp Kreis fondo I'azienda nel 1949, Truma
Geratetechnik, parte del Gruppo Truma, offre accessori per roulotte e camper. In 75 anni, pur mantenendo una conduzione
familiare, Truma & diventata un'azienda di successo a livello internazionale. Tutto ebbe inizio con una lampada a gas, che |l
fondatore dell'azienda assemblo nel salotto di casa. Oggi Truma € un fornitore di sistemi per riscaldamenti, condizionatori,
scaldacqua, ausili di manovra e I'alimentazione del gas per caravan. Con l'introduzione di Truma iNet X System,
I'integrazione digitale fa velocemente ingresso anche nella vita quotidiana del campeggio e la ricerca di idee innovative
continua giorno dopo giorno. Il fatto che molti collaboratori siano a loro volta appassionati campeggiatori gioca sicuramente
a favore di Truma: non solo sviluppano i prodotti, ma li utilizzano in prima persona. E proprio da questa passione e
identificazione che deriva il successo di Truma.

Lo sviluppo e la produzione avvengono nella sede di Putzbrunn, vicino a Monaco di Baviera, ma il Gruppo Truma & presente
con filiali anche in Regno Unito, Italia, Svezia, USA, Cina e Australia. In tutto il mondo, ogni giorno quasi 1.000 dipendenti si
impegnano per fornire ai clienti prodotti premium affidabili e un servizio eccellente.

*Acqua calda dopo 3 minuti, doccia calda dopo 8 minuti di riscaldamento in modalita gas e ibrida con una differenza di temperatura < 25°C (ad es. serbatoio
13°C - temperatura doccia 38°C) e una portata d'acqua di 3,5 litri al minuto, limitazioni dovute alla fornitura di gas, corrente e acqua, nonché alla durata del
prodotto.
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